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Deutschland WWW: www.invacare-aquatec.de
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Introduccion

Estimados clientes,

iEn primer lugar le felicitamos por la confianza en nuestros productos! Esperamos que su nuevo
Scooter le satisfaga.

Estas instrucciones de uso contienen avisos importantes y datos relativos a:
o Seguridad
o Servicio

. Cuidado y mantenimiento.

Por favor, antes de realizar el primer trayecto, familiaricese bien con el vehiculo.
Este producto ha sido construido para un gran circulo de usuarios con diferentes necesidades.

La decision de si el modelo es adecuado para el usuario, recae exclusivamente en el personal
medico-sanitario cualificado.

Invacare® o su representante legal excluye toda clase de responsabilidad en los casos en los que
un producto movil no se haya adaptado a la discapacidad del usuario.

Algunos de los trabajos de mantenimiento y de ajuste a realizar puede llevarlos a cabo el propio
usuario. Pero ciertos ajustes exigen una formacién técnica y s6lo debe realizarlos su distribuidor
Invacare®. Se excluyen del derecho de garantia los dafios y fallos que resulten del incumplimiento
de las instrucciones de servicio o como consecuencia de un mantenimiento inadecuado.

Estas instrucciones incluyen informacion registrada. Queda prohibida su copia o divulgacion de
forma parcial o total sin la autorizacion previa por escrito de Invacare® o de su representante legal.



1.1

Bajo ciertas condiciones, estas instrucciones contienen informaciones sobre variantes de modelo,
que solo se ofrecen en ciertos paises. En tales casos se han marcado estas instrucciones de
manera correspondiente. Reservado el derecho a errores y cambios que impliquen una mejora
técnica del producto.

Garantia

Los términos y condiciones de garantia forman parte de los términos y condiciones de garantia
particulares de cada pais en los que se comercializa este producto.



1.2 Simbolos importantes en estas instrucciones

JATENCION!

iEste simbolo le avisa de peligros en general!
o Siga las instrucciones para evitar lesiones o dafios en la silla de ruedas!

B

iPELIGRO DE EXPLOSION!

Este simbolo le avisa de un peligro de explosion, por ejemplo por una alta presion de aire
en una rueda neumatica!
o Siga las instrucciones para evitar lesiones o dafios en la silla de ruedas!

B>

iPELIGRO DE QUEMADURAS POR ACIDO!

iEste simbolo le avisa de quemaduras, por ejemplo por acidos que escapan de la bateria!
o ;Siga las instrucciones para evitar lesiones o dafos en la silla de ruedas!

>

AVISO
Este simbolo caracteriza avisos generales, que facilitan el manejo de la silla de ruedas y hacen
referencia a funciones especiales.

=

'1! L] Herramientas necesarias:
L o Este simbolo caracteriza una lista de diversas herramientas, componentes y medios que va a
necesitar para realizar ciertos trabajos.

10



1.3 Simbolos importantes en el vehiculo

Este producto ha sido fabricado por una empresa que cumple con la Directiva

Europea 2002/96/EC relativa a los aparatos eléctricos y electrénicos y la gestiéon de

sus residuos. Este producto puede contener sustancias perjudiciales para el medio

ambiente si su manipulacién es inapropiada o no es conforme a la legislacion en

vigor.

e E/ contenedor tachado es un simbolo que indica la recogida selectiva de aparatos
eléctricos o electronicos para incentivar siempre que sea posible el reciclaje.

e Por favor, actue de forma responsable con el medio ambiente y recicle este producto al
final de su vida uitl.

11



1.4

1.5
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Clasificacion y uso adecuado

Este vehiculo ha sido concebido para personas discapacitadas y personas con problemas de
movilidad, sin embargo deber tener capacidad para conducir un vehiculo electrénico. Ha sido
clasificado como Producto de movilidad de la clase B (Interiores y exteriores) de acuerdo con la
norma EN 12184. Es compacto y suficientemente agil para interiores y también capaz de superar
los obstaculos exteriores.

Los datos exactos sobre velocidad, radio de giro, autonomia, capacidad segura de subidas, altura
méaxima de obstéculos y condiciones admisibles de servicio los encontrara en el capitulo "Datos
técnicos™ en la pagina 59.

Por favor respete también todas las informaciones de seguridad indicadas en el capitulo "Avisos
de seguridad" a partir de la pagina 13.

El vehiculo ha sido controlado positivamente en cuanto a la seguridad segun las normas alemanas
e internacionales. Ha sido ensayado igualmente con éxito segun la norma EN60529 IPX4 con
respecto a la resistencia a las salpicaduras de agua y esta por lo tanto muy apropiado para las
condiciones ambientales tipicas de la Europa Central. El vehiculo equipado con la correspondiente
instalacion de luz esta autorizado para circular publicamente por las calzadas segun la ley de
circulacion de trafico.

Vida util

Estimamos que la vida util de este producto es de cinco afos, siempre que se utilice de forma
adecuada y se cumplan todas las normas de mantenimiento y de servicio recomendadas. Esta
vida util puede incluso prolongarse, si el producto se utiliza, mantiene y cuida con esmero y no
haya limitaciones técnicas de acuerdo a posteriores avances técnicos y cientificos. Esta vida util
puede asimismo reducirse considerablemente, si se somete a usos extremos e incorrectos. La
estimacion de una vida util por parte de nuestra empresa no supone ninguna garantia adicional.



Avisos de seguridad

e JLEER BIEN ANTES DE LA PUESTA EN SERVICIO!
Avisos generales de seguridad

iPeligro de lesiones, en caso de usar el Scooter para otros fines de los descritos en estas
instrucciones!
e ;Respete las indicaciones dadas en estas instrucciones!

iPeligro de lesiones, si se usa el Scooter bajo la influencia de medicamentos alcohol!
e No use el Scooter, si ve menoscabada la capacidad de conducciéon debido a medicamentos o
alcohol!

iPeligro de lesiones, si el Scooter se pone en movimiento de forma involuntaria!
e Desconecte el scooter antes de subir, bajar o manipular objetos!

e Tenga en cuenta que se tiene tnicamente un freno de motor. Si los motores estan
desembragados, los frenos se desactivan. Por lo tanto, solamente se permite a una persona
acompafante empujar en pendiente con suma precaucion. No deje nunca el Scooter con el
motor desembragado en o ante una pendiente. jDespués de empujar, embrague
inmediatamente los motores!

13
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iPeligro de lesiones, si se desconecta el Scooter durante la marcha con la tecla de

marchalparo, ya que el Scooter se para con un golpe brusco y repentino!

e ;Sitiene que frenar en caso de emergencia, suelte simplemente la palanca joystick y el
Scooter se detendra!

iPeligro de lesiones, si se encuentra una persona en el Scooter, al ser transportado por
otro vehiculo!
e No transporte nunca el Scooter, si hay una persona en él!

iPeligro de lesiones, si sobrepasa la carga maxima autorizada!
e Respete la carga maxima autorizada (véanse los datos técnicos)!

iPeligro de lesiones por un falso levantamiento o caida de componentes pesados!

e Durante el mantenimiento o al levantar algunas piezas de su Scooter tenga en cuenta el
elevado peso de cada uno de los componentes, especialmente de las baterias. jPiense
siempre en mantener la postura correcta al elevarlos o pedir ayuda en caso necesario!

iPeligro de lesiones por caerse del Scooter!
e ;Si hay instalados sistemas de sujecion (p. €j. cinturones de seguridad), utilicelos en cada
desplazamiento!




iPeligro de lesiones debido a piezas méviles!
e Tenga en cuenta al arrancar, al activar un elevador (si disponible) u otras piezas moviles, no
lesionar a ofras personas cercanas, particularmente nifios!

Peligro de incendio y averia por conectar aparatos eléctricos!

e No conecte ningtn aparato eléctrico a su Scooter, que no haya sido autorizado expresamente
por Invacare®. jTodas las instalaciones eléctricas deben ser realizadas por un distribuidor
autorizado Invacare®!

jPosibles fallos técnicos y de lesiones si se usan piezas de repuesto y componentes

inadecuados!

e Utilice solamente piezas de repuesto originales de Invacare®, que han sido autorizadas para
el uso con este vehiculo!

15



2.2

VAN
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Avisos de seguridad respecto al cuidado y mantenimiento

jRiesgo de accidentes y pérdida de la garantia en caso de mantenimiento insuficiente!

jPor motivos de seguridad y para prevenir los accidentes, que resulten de un desgaste no
detectado a tiempo, es importante someter el vehiculo a una inspeccién anual!

iEn condiciones de servicio dificiles, p. €j. trafico diario de subidas / bajadas o un uso en
servicios de asistencia médica con cambio frecuente de los pacientes, es necesario realizar
controles extra de los frenos, pieza montadas y chasis!

jAl circular por exteriores, el usuario es el responsable del buen funcionamiento del scooter!
jUn cuidado o mantenimiento insuficiente o negligente del vehiculo implica limites en la
responsabilidad del producto!




2.3

Avisos de seguridad a la radiacion electromagnética

Este vehiculo eléctrico ha sido comprobado con respecto a su compatibilidad electromagnética
segun las normas internacionales. Sin embargo, campos electromagnéticos, como los que pueden
generar aparatos de radio y de televisién, radiotransmisores y teléfonos maviles, pueden
posiblemente influir en el funcionamiento de los vehiculos eléctricos. La electronica empleada en
nuestros vehiculos también puede provocar débiles interferencias electromagnéticas, las cuales
son inferiores a los limites legales. Por favor, tenga en cuenta los avisos siguientes:

iPeligro de un mal funcionamiento debido a una radiaciéon electromagnética!

No ponga en funcionamiento emisoras portatiles o aparatos de comunicacion (p. ej.
radiotransmisores o teléfonos maéviles) ni los conecte estando el vehiculo encendido.

Evite las cercanias de fuertes emisoras de radio y de television.

Si el vehiculo se pusiera en movimiento sin querer o si se desactivan los frenos,
desconéctelo.

El montaje de accesorios eléctricos y de otros componentes o el modificar el vehiculo pueden
hacerlo susceptible a radiacién / perturbacion electromagnética. Tenga en cuenta que no hay
ningun método completamente sequro para valorar la influencia de tales modificaciones en la
sequridad anti-interferencias.

Notifique todos los incidentes de un movimiento indeseado del vehiculo o el desembrague del
freno eléctrico al fabricante.

17
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Avisos de seguridad para circular

iPeligro de lesiones debido a una caida del vehiculo!

iCircule en pendientes respetando la pendiente maxima y mantenga siempre el respaldo recto
y el elevador del asiento en la posicion mas baja ajustada (si instalado)!

iCircule bajando pendientes a una velocidad maxima de unos 2/3!. jEvite un frenado o
aceleracion repentinos en las pendientes!

jA ser posible, evite circular por lugares resbaladizos (como nieve, grava, hielo eftc.), si existe
un peligro de perder el control sobre el vehiculo, especialmente en pendientes o caidas!. Si a
pesar de ello tiene que pasar por un tramo asi, circule lentamente y con la mayor precaucion!

iNo intente nunca franquear un obstaculo en una pendiente o en una caida!
iNo intente nunca subir o bajar una escalera!

Franquee los obstaculos siempre en angulo recto. jPase las ruedas delanteras y traseras con
una sola maniobra por el obstaculo, no pare a mitad del recorrido!. jTenga presente la altura
maxima de obstaculo (véanse los datos técnicos)!

jEvite desplazar el centro de gravedad durante la marcha, asi como realizar cambios bruscos
del sentido de marcha!




iPeligro de lesiones debido a una caida del vehiculo! (continuacién)
e No usar nunca el vehiculo para transportar a mas de una personal!

e No sobrepasar la carga maxima permisible!

e Al subir al vehiculo distribuya el peso uniformemente! jIntente siempre mantener en el centro
el centro de gravedad del vehiculo y tan cerca del suelo como sea posible!

e Tenga en cuenta que el vehiculo acelera o frena, si modifica la velocidad de conduccion
durante la marchal!

Peligro de lesiones, si al franquear lugares estrechos (puertas, entradas) choca con otro
obstaculo!
e Franquee los lugares estrechos a la menor velocidad posible y con la mayor atencion!

ATENCION: {El centro de gravedad de un scooter es mas alto que en

una silla eléctrica! {En curvas existe un riesgo de vuelco que debe

tener necesariamente en cuenta!

e Reduzca la velocidad en las curvas! jAcelere de nuevo sélo cuando
haya salido de la curva!

ATENCION: jPeligro de vuelco! jLas ruedas antivuelco (ruedas de apoyo) sélo surten

efecto sobre piso firme! {En suelos blandos como p. ej. césped, nieve o barro, se hunden

en el suelo si se apoya el vehiculo eléctrico sobre ellas! jPierden su efecto y el vehiculo

eléctrico puede volcar!

e Circule sobre suelos blandos sélo con sumo cuidado, especialmente en ascensos o
descensos! jCuide mucho de la estabilidad de vuelco del vehiculo eléctrico!

19
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Las partes mas importantes

3)

Palanca de desbloqueo

Palanca de desbloqueo para
desplazar el rail del asiento
(delante der. debajo del asiento)

Palanca de desbloqueo para girar
y desmontar el asiento (izq.
debajo del asiento, no visible en
la foto)

Mando

Palanca de freno (palanca
derecha)

Palanca para ajustar la inclinacion
de la columna de direccion
(palanca izquierda, no visible en
la figura).

Interruptor de llave
(MARCHA/PARO)




Conducir

Antes del primer trayecto...

Antes de emprender su primer trayecto, debe familiarizarse con el manejo del vehiculo y todos sus
componentes. Pruebe con tranquilidad todas las funciones.

AVISO
Si es posible, haga uso de los sistemas de sujecion (cinturones) en cada trayecto.

Asiento comodo = viaje seguro
Antes de cada trayecto asegurese de que:

. puede llegar con facilidad a todos los componentes del mando.
. el estado de carga de las baterias es suficiente para el recorrido a hacer.
. El cinturén de seguridad opcional ( si disponible) se encuentra en perfecto estado.

21



4.2 Franquear obstaculos

Encontrara informaciones sobre la altura maxima de obstaculos en el capitulo "Datos técnicos" a
partir de la pagina 59.

& ATENCION: jPeligro de vuelco!
e No franquee nunca los obstaculos en angulo inclinado!

o jAntes de superar los obstaculos situe el respaldo en posicion vertical!

Subir Correcto

e Acérquese al obstaculo o a la acera vertical y lentamente.
Aumente la velocidad justo antes de que las ruedas
delanteras entren en contacto con el obstaculo, y reducir <

cuando la ruedas traseras lo hayan franqueado.

Bajar
e Acérquese al obstaculo o a la acera vertical y lentamente. -
Reduzca la velocidad justo antes de que las ruedas Incorrecto

delanteras entren en contacto con el obstaculo, y reducir
cuando las ruedas traseras lo hayan franqueado.

22



4.3 Pendientes y descensos

Encontrara informaciones sobre la inclinacion maxima posible en el capitulo "Datos técnicos" a
partir de la pagina 59.

& ATENCION jPeligro de vuelco!

jDescienda tramos en pendiente con un max. de 2/3 de la velocidad maxima!

jColoque siempre el respaldo en posicion vertical antes de realizar subidas! jRecomendamos
inclinar el respaldo ligeramente hacia atras antes de realizar descensos!

jEvite circular en pendientes y descensos, donde exista un peligro de resbalar y patinar
(humedad, hielo)!

jEvite bajarse en una pendiente o en tramos inclinados!
jSiga directamente el recorrido del trayecto! jNo circule realizando curvas!
iNo intente girar en una pendiente o en un tramo inclinado!

4.4 Aparcary parar

Al aparcar el vehiculo o durante largos tiempos de parada:

Desconecte el suministro de corriente (interruptor de llave).

23
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Empujar el Scooter

Los motores del Scooter estdn equipados con frenos automaticos, que impiden que el Scooter siga
funcionando descontroladamente, cuando se desconecté el suministro de corriente. Al empujar el
Scooter, deben soltarse los frenos magnéticos.

Desembragar los motores

ATENCION: jPeligro de un desplazamiento incontrolado del vehiculo!

e FEn estado desembragado (modo de empuje) los frenos del motor se encuentran
desactivados! Al aparcar el vehiculo, se ha de embragar la palanca a la posiciéon de “marcha”
(freno del motor activado)!

La palanca para embragar/desembragar el motor se
encuentra atras a la derecha.

Desembragar el motor
e Desconecte el Scooter (interruptor de llave).

e Apriete el boton de desbloqueo de la palanca de
desembrague (1).

e Empuje la palanca hacia delante. El motor esta
desembragado.

Embragar el motor
e Tire de la palanca hacia atras.



6
6.1

Mando

Elementos del mando

1) Indicacién de estado
2) Regulador de velocidad

3) Pulsador a programar, no activo
de serie (puede programarse
para invertir los parametros de
conduccion)

4) Claxon

5) Intermitente izg. (se desconecta
automaticamente tras 30
segundos)

6) Indicador de carga de baterias
7) Reduccion de velocidad
8) Intermitentes de aviso

9) Intermitente drcha. (se
desconecta automaticamente
tras 30 segundos)

10) Luces

11) Acelerador marcha hacia
delante / marcha atras
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6.1.1

6.1.2
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Indicacion de estado

AVISO

El diodo MARCHA/PARO sirve como indicacion de averia (indicador de estado). El capitulo
"Codigos de error y de diagnosis" en la pagina 33 incluye una explicacion de los cédigos de
averia.

Indicacion de carga de baterias

3 Todos los diodos encendidos: maxima autonomia

. Sdlo se iluminan diodos rojos y amarillos: alcance reducido. Cargue de nuevo las baterias al
final del viaje.

. Solo se iluminan diodos rojos, la electrénica pita 3 veces:: reserva = alcance muy

reducido. jCargar inmediatamente las baterias!

AVISO

Proteccién contra descarga profunda: Después de un cierto tiempo de conduccién en reserva, la
electrénica desconecta el mando automaticamente y el Scooter se detiene. Si se deja reposar el
Scooter algun tiempo, las baterias se 'recuperan' un poco permitiendo proseguir el viaje durante
corto tiempo. Pero después de un periodo muy corto de conduccion se iluminan de nuevo los
diodos rojos y la electronica pita de nuevo tres veces. jEste procedimiento deteriora las baterias
y deberia evitarse!




6.2 Conducir el Scooter

e Conecte el suministro eléctrico (interruptor de llave). Se iluminan los indicadores del mando.
El Scooter esta listo para la conduccién.

AVISO

0 Si después de la conexion el Scooter no estuviera listo, controle el indicador de estado (véase
capitulo "Indicacién de estado en la pagina 26 y el capitulo "Diagnosis y solucién de
errores” en la pagina 31.

e Ajuste la velocidad deseada de conduccion con el regulador de velocidad.
e Tire con cuidado de la palanca derecha para avanzar.

e Tire con cuidado de la palanca izquierda para retroceder.

AVISO
0 El mando sale de fabrica ya programado con valores estandar. Su distribuidor Invacare® puede
realizar una programacion individual, a su medida.

& ATENCION: jCada modificacion del programa de conduccién puede menoscabar el
comportamiento de conduccion y la estabilidad de vuelco del vehiculo electrénico!
e Solo los distribuidores autorizados Invacare® pueden realizar cambios en el programa de
conduccién!

e Invacare® suministra todos los productos de movilidad de fabrica con un programa estandar.
jInvacare® sélo garantiza el comportamiento seguro de conduccion del vehiculo eléctrico -
especialmente la estabilidad de vuelco - para este programa estandar!
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6.3
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AVISO:
Para frenar rapidamente, suelte la palanca. Esta retrocede automaticamente a la posicion
central. El Scooter frena parandose.

Activar y desactivar seiales acusticas

La electronica del Scooter puede programarse para generar una sefial acustica en las situaciones
siguientes:

Carga de baterias baja (activada de fabrica)

Intermitentes encendidos (activados de fabrica)

Luces de emergencia (activadas de fabrica)

Marcha atras (activada de fabrica tanto la funcién como la sefal)

Para activar o desactivar una sefial acustica para

una funcién determinada, se tiene que desconectar

la electrénica y al volver a conectar se debe pulsar

una combinacion determinada de teclas. l
Después de activar/desactivar una sefial para una 1'2 3 45 5 T
funcioén, centellea una combinacién de diodos

luminosos de la indicacion de carga de baterias

como confirmacion. Los diodos luminosos estan

numerados como se muestra a la derecha:



Las combinaciones de teclas y los codigos de diodos luminosos de las diferentes opciones son las

siguientes:

Funcioén Combinacion de teclas Diodo(s) Estado
Sefal acustica con |'Luces' + 'Intermitente D1 Desactivado
capacidad baja de |izda.'

baterias D1+D2 Activado
Sefal acustica con |'Luces' + 'Intermitente der.' | D3 Desactivado
intermitentes

activados D3+D4 Activado
Sefal acustica con |'Luces' + 'Intermitentes de | D5 Desactivado
intermitente de aviso"

aviso activado D5+D6 Activado
Sefial acustica con | Luces + Tecla 3 (ver D1+D2+D3 Desactivado
marcha atras Elementos del mando en

activada la pagina 25) D4+D5+D6 Activado
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Activar o desactivar una seial acustica
Para activar o desactivar una sefal acustica para una funcion, proceda de la manera siguiente:

1) Desconecte la electrénica.

2) Pulse la combinacién de teclas y manténgala pulsada.

3) Conecte la electrénica

4) Espere dos segundos hasta que aparezca el cédigo correspondiente centelleante en la
indicacion de carga de baterias, después deje de pulsar la combinacion de teclas. No pulse esta

combinacién mas de cinco segundos.

5) Si el diodo D7 centellea después cinco veces, entonces significa que la sefal acustica se activo
con éxito.

6) La electrénica vuelve automaticamente al modo de servicio normal.



6.4

Diagnosis y solucién de errores

El sistema electronico ofrece informaciones de diagnosis para ayudar a los técnicos a reconocer y
solucionar averias dentro del sistema del Scooter. Si hay una averia, el indicador de estado
centellea varias veces, después hay una pausa y sigue centelleando a continuacion. La cantidad
de centelleos de cada bloque a lo que llamamos también "Cédigo de error" nos indica el tipo de

averia.

El sistema electronico reacciona diferentemente segun la gravedad de la averia y sus efectos para
la seguridad del usuario. Puede p. €. ...

¢ indicar el cédigo de centelleos simplemente como aviso y permitir seguir conduciendo a
servicio normal;

e indicar el cddigo de centelleos, parar el Scooter y mantenerlo parado tanto tiempo hasta
que el sistema electronico se desconecte y se vuelva a conectar;

¢ indicar el codigo de centelleos, parar el Scooter e impedir continuar la marcha hasta que
se haya solucionado el error.

Encontrara descripciones detalladas sobre el significado de cada codigo de error inclusive la causa
posible y la solucién en el parrafo "Cédigos de error y de diagnosis™ En la pagina 33.
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6.4.1 Diagnosis de error

En el caso de que el Scooter presentara un mal funcionamiento, consulte las siguientes
instrucciones de busqueda de averias para localizar el error.

AVISO
o Antes de cada diagnosis cerciorese de que el interruptor de llave del Scooter esta conectado.

Si la indicacion de estado esta DESconectada:

Controle si el interruptor de llave esta CONECTADO.

Controle si todos los cables estan conectados correctamente.

Si la indicacién de estado PARPADEA:

Cuente el nimero de parpadeos y pase al parrafo siguiente.

32



6.5

Cédigos de error y de diagnosis

Cédigo de Averia

centelleo

Consecuencia

parael

Scooter
1 Tiene que Continua la Las baterias estan descargadas. Cargar
cargarse la bateria | marcha las baterias lo antes posible.
2 Tensién de bateria | Interrupcion de Las baterias estan descargadas. Cargar
muy baja marcha las baterias.
Si se desconecta algunos minutos el
Scooter, puede recuperarse el estado de
carga de las baterias de tal modo que es
posible realizar un viaje corto.
3 Tensién de bateria | Interrupcion de La tension de la bateria es muy alta. Si el
muy alta marcha cargador esta conectado desconéctelo.
El sistema electrénico carga las baterias
al descender pendientes y al frenar. Esta
averia se produce al aumentar de forma
considerable la tensién. Desconecte el
Scooter y conéctelo de nuevo.
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Cédigo de

centelleo

Averia

Consecuencia

para el

Sobrecarga del
motor

Scooter
Interrupcion de
marcha

El Scooter ha consumido mucha
corriente durante mucho tiempo,
seguramente porque se sobrecargé el
motor o se ha trabajado contra un
obstaculo infranqueable. Desconecte el
Scooter, espere algunos minutos y
conéctelo de nuevo.

La electronica ha registrado un
cortocircuito del motor. Controle un
cortocircuito en el haz de cables y
también el motor.

Contacte con su distribuidor Invacare®.

Fallo de frenos

Interrupcion de
marcha

Cerciorese de que la palanca de
desembrague esta en posicion
embragada.

En la bobina del freno o el cableado hay
un defecto. Controle circuitos eléctricos
abiertos o en cortocircuito del freno de
mano y del cableado. Contacte con su
distribuidor Invacare®.

Palanca del
joystick nos se
situa en punto
muerto

Interrupcion de
marcha

El Joystick no se situa en punto muerto
mientras gira el interruptor. Situar el
joystick en punto muerto, desconectar la
corriente y volver a conectar.
Posiblemente se deba calibrar de nuevo
la palanca del joystick. Contacte con su
distribuidor Invacare®.




Cédigo de

Averia

Consecuencia

centelleo para el
Scooter
7 Averia del Interrupcion de La electronica del joystick puede estar
potencidmetro de | marcha mal o mal conectada. Controle circuitos
velocidad eléctricos abiertos o en cortocircuito del
cableado.
No esta ajustado correctamente. Situe el
potenciémetro en la posicion central.
8 Fallo de la tensién | Interrupcién de El motor o su cableado esta defectuoso.
del motor marcha Controle circuitos eléctricos abiertos o en
cortocircuito del cableado.
9 Otros, averias Interrupcion de Contacte con su distribuidor Invacare®.
internas marcha
10 Averia en el modo | Interrupcién de El Scooter ha sobrepasado la velocidad
de empuje/rodar marcha maxima admisible al empujarlo o al

rodar. Desconecte la electrénica y
conéctela de nuevo.
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Posibilidades de adaptacion

Ajustar la posicion del asiento hacia delante y detras

La palanca de desbloqueo para el ajuste del
asiento se encuentra delante a la derecha debajo
del asiento.

e Tire de la palanca (1) para desbloquear el
asiento.

e Situe el asiento hacia delante o atras en la
posicion deseada.

o Suelte la palanca para bloquear el asiento en
Su posicion.




7.2

Ajustar la anchura del reposabrazos

Las palomillas para liberar los reposabrazos se encuentran detras debajo del asiento (1).

¢ Afloje la sujecion del reposabrazos girando
las palomillas.

e Ajuste el reposabrazos a la anchura deseada.

e Apriete de nuevo las palomillas.
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7.3  Ajustar la altura del reposabrazos

1!_,_' Herramientas necesarias:
L e Destornillador de estrella

e Desenrosque y retire el tornillo de fijacién del
reposabrazos con el destornillador.

o Ajuste los reposabrazos a la altura deseada.

e Posicione el tornillo de nuevo y apriételo.
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7.4

Ajustar el angulo de respaldo

La palanca (1) para ajustar el angulo de respaldo
se encuentra a la derecha del asiento.

e Tire de la palanca y ajuste el respaldo al
angulo deseado desplazandolo hacia delante
o detras.
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Desbloquear el asiento para girar y/o desmontar

Se puede girar el asiento lateralmente para
facilitar el entrar y salir del scooter. En esta
posicion también se puede retirar el asiento.

La palanca para desbloquear el asiento para
hacerlo girar, se encuentra a la izquierda debajo
del asiento (1).

e Tire de la palanca hacia delante para
desbloquear el asiento.

e Gire el asiento al lado.

e Sise desea, sujete el asiento por el respaldo
y la parte delantera y desmodntelo hacia
arriba.



7.6  Ajustar la altura de asiento

1!5' Herramientas necesarias:
L e 2 llaves para tuercas de 17 mm

e Retire el asiento
e Retire la tapa de la caja de baterias y del motor.

e Retire el tornillo de seguridad de las columnas del :l_“k?ﬂ r
asiento con las dos llaves para tuercas. . Ty

e Adapte la altura del asiento.

e Coloque el tornillo y apriételo.
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Accionar el elevador (opcional)

La palanca (1) para ajustar el elevador de asiento se sitia en la
columna de direccion.

e Accione la palanca hacia arriba o hacia abajo. El elevador
de asiento bajara o subira.




Electronica

Fusible de la electronica de conduccion

La electrénica de conduccion del vehiculo va equipada con un fusible de sobrecarga.

La electrénica puede sobrecalentarse por una fuerte sobrecarga del accionamiento durante un
largo periodo de tiempo (p. €j. circulando en pendientes muy inclinadas) y ante todo por
temperaturas exteriores permanentemente altas. En tal caso, la potencia del vehiculo se reduce
poco a poco hasta que éste, por ultimo, se para completamente. La indicacion de estado muestra
un codigo de parpadeos (ver capitulo "Codigos de error y de diagnosis” En la pagina 33).
Desconectando y conectando la electrénica de marcha, puede anularse el aviso de error y
conectarse de nuevo la electrénica. Sin embargo, debe esperar unos 5 minutos hasta que la
electrénica se haya enfriado suficientemente y el accionamiento alcance de nuevo toda su
potencia.

Si el accionamiento se bloquea debido a un obstaculo infranqueable, como por ejemplo un bordillo
muy alto o similar y el conductor al intentar superar este obstaculo ha tenido el accionamiento
trabajando mas de 20 segundos contra esta resistencia, la electrénica desconecta el
accionamiento para evitar un deterioro. La indicacién de estado muestra un cédigo de parpadeos
(ver capitulo "Cédigos de error y de diagnosis" en la pagina 33). Desconectando y conectando,
puede anularse el aviso de error y conectarse de nuevo la electronica.
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El fusible principal

Todo el sistema eléctrico completo esta protegido contra sobrecarga con dos fusibles principales.
Los fusibles principales estan montados en los cables positivos de bateria.

AVISO

Un fusible defectuoso sélo debe cambiarse después de controlar toda la instalacion eléctrica. El
cambio debe realizarlo un distribuidor Invacare®. El tipo de fusible lo encontrara en el capitulo
"Datos técnicos" a partir de la pagina 59.

Baterias

Pautas de interés sobre las baterias

El suministro eléctrico del vehiculo se realiza a través de dos baterias de gel de 12V. Las baterias
no tienen mantenimiento y solamente necesitan cargarse regularmente.

Las baterias nuevas tienen que cargarse una vez completamente antes de su primer uso. Las
nuevas baterias no proporcionaran la potencia completa hasta que hayan pasado aprox. 10 - 20 ciclos
de carga. La periodicidad de carga de las baterias depende de muchos factores, como temperatura
ambiente, estado de la calzada, presion de neumaticos, peso del conductor, modo de conduccion y el
uso de las baterias para iluminacion, etc.



AVISO:

Las baterias de gel no son material peligroso. Esta clasificacion se refiere a la Ordenanza de
material peligroso Carretera GGVS, la Ordenanza de material peligroso Ferrocarriles y la
Ordenanza de material peligroso Aire IATA/DGR. Las baterias de gel se pueden transportar sin
limitacion alguna, por carretera, ferrocarril o aire. Pero agencias de transporte individuales
disponen de directrices propias, que posiblemente restrinjan o prohiban un transporte. Por favor
infébrmese en cada caso concreto en la agencia de transporte respectiva.

jObserve la indicacion de carga! Cargar las baterias en todo caso si la indicacion muestra un
estado de carga muy bajo. Recomendamos cargar las baterias también después de cada marcha
larga o cada noche (durante la noche). Segun cdmo estén descargadas las baterias, la recarga
puede durar unas 12 horas hasta que las baterias se hayan cargado completamente.

Proteja el cargador contra fuentes de calor tales como los radiadores y los rayos directos del sol.
En caso de que el cargador se caliente, se reduce la corriente de carga y se retarda el proceso de
carga.

Para evitar un deterioro de las baterias, no permita que se descarguen completamente. No circule
con las baterias muy descargadas, si no es imprescindiblemente necesario, pues ello sobrecarga
demasiado las baterias y reduce significativamente su vida util.

Si no usa su vehiculo durante largo tiempo, tiene que cargar las baterias al menos una vez al mes
para lograr un estado de carga completo. Opcionalmente, el vehiculo puede quedarse conectado
al cargador. Las baterias no pueden sobrecargarse con el cargador prescrito.

Por favor utilice siempre solamente cargadores de la clase 2. El cargador debe controlarse durante
el proceso de carga. Todos los cargadores suministrados por Invacare® cumplen esta exigencia.
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8.2.2 Cargar las baterias

AN
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e iRespete necesariamente las instrucciones de uso del cargador, asi como los avisos de la
parte delantera y trasera!

ATENCION:

iPeligro de explosion y destruccion de las baterias, si se usa un cargador inadecuado!

o Utilice solamente el cargador suministrado con el vehiculo o un cargador recomendado por
Invacare®!

iPeligro de lesiones por sacudidas eléctricas y destruccion del cargador si éste se moja!
e Proteger el cargador contra la humedad!

iPeligro de lesiones por cortocircuito y sacudida eléctrica, si se ha dainado el cargador!
e No use el cargador, si se ha caido al suelo o se ha dafiado!

iPeligro de fuego y lesiones por sacudida eléctrica, si se usa un cable de prolongacién

danado!

e jUtilice un cable de prolongacién sélo si es imprescindiblemente necesario! Si tiene que usar
uno, cercioérese de que esta en estado perfecto!




El enchufe de carga se encuentra a la izquierda
de la columna de direccion

Conectar el cargador
e Desconecte el scooter.

o Retire el protector situado sobre el enchufe de
carga lateral.

e Conecte el cargador al Scooter.

e Conecte el cargador a la red. '

Desconectar el cargador

e Desconecte primero el cargador de la red.

e Después saque el cargador del Scooter. k
B
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Montaje y desmontaje de las baterias

ATENCION:

iPeligro de lesiones, si se manipulan incorrectamente las baterias durante los trabajos de
montaje y de mantenimiento!
iEl montaje y desmontaje de las baterias sélo debe realizarlo personal autorizado!

jRespete los avisos de peligro indicados en las baterias!

e ;Tenga en cuenta el alto peso de las baterias!
jUtilice solamente los modelos de baterias mencionados en los datos técnicos!

iPeligro de incendio y de quemaduras por puentear los polos de la bateria!
e No puentee los polos de la bateria con una herramienta!

ATENCION:

jQuemaduras por acido que se escapa, si se deterioran las baterias!
e Quitarse inmediatamente la ropa sucia, empapada!

Tras contacto con la piel:
e jLavar inmediatamente con agua abundante!

Tras contacto con los ojos:
o Enjuagar inmediatamente durante varios minutos bajo chorro de agua; consulte al médico!




8.2.3.1

\!

o=

Retirar las baterias viejas

Herramientas necesarias:
e Llave para tuercas de 11 mm

o Retire el asiento.

e Desmonte la tapa de la caja de la bateria y motor.

e Separe los enchufes (1) de las baterias.
e Desabroche las cinchas de la bateria.

e Retire las baterias.
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¢ Afloje el borne de la bateria del cable rojo en el polo

e Repita este procedimiento en el otro lado.

e Afloje el borne de la bateria del cable azul en el polo ™

negativo con la llave y retire el cable.

positivo con la llave y retire el cable.

s W

(==

S L

AVISO
Para montar las nuevas baterias realice las operaciones en sentido inverso.




8.2.3.2 Pautas a seguir con baterias deterioradas

é ATENCION:
jQuemaduras por acido que se escapa, si se deterioran las baterias!
e ;Quitarse inmediatamente la ropa sucia, empapada!

Tras contacto con la piel:
e Lavar inmediatamente con agua abundante!

Tras contacto con los ojos:
e Enjuagar inmediatamente durante varios minutos bajo chorro de agua; consulte al médico!

1! L HERRAMIENTAS:
o b o Gafas de proteccion

e Guantes resistentes a los acidos
¢ Recipiente de transporte resistente a los acidos

e Para trabajar con baterias deterioradas, lleve puesta ropa de proteccion adecuada.

e Coloque las baterias deterioradas inmediatamente después de desmontarlas en recipientes
adecuados resistentes a los acidos.

e Transporte las baterias deterioradas sélo en recipientes adecuados resistentes a los acidos.
e Limpie todos los objetos que han tenido contacto con el &cido con agua abundante.

Eliminar correctamente las baterias gastadas o deterioradas
Las baterias gastadas o deterioradas deben ser depositadas en un centro especial de reciclaje.
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Cuidado y mantenimiento

AVISO
Haga revisar su vehiculo una vez al afio a un distribuidor autorizado Invacare® para que pueda
funcionar de forma segura.

Limpieza del vehiculo
Al limpiar el vehiculo tenga en cuenta los puntos siguientes:

e Use solamente un detergente suave y un pafio humedo.

e No use productos abrasivos para limpiar.

e No exponga los componentes electrénicos al contacto directo del agua.
e No use ninguna pistola a alta presion.

Desinfeccion

Se puede realizar una desinfeccion pulverizando o frotando con determinados desinfectantes.
Puede consultar la lista de desinfectantes autorizados segun el Instituto Robert Koch en la
siguiente direccion: http://www.rki.de.




Trabajos de control (a realizar por el usuario)

Luces / Intermitentes:

consulte al distribuidor.

e Controle el funcionamiento. Cambiar las bombillas defectuosas si es v
necesario. Si la electronica estuviera defectuosa, consulte al distribuidor.

Claxon:

e Controle el funcionamiento. En caso de un mal funcionamiento consulte al v
distribuidor.

Neumaticos:

e Controle la presion de aire. Si fuera necesario hinchelos (presién de aire, ver v
"Datos técnicos" en la pagina 59).

e Controle cuerpos extrafios (cristales, puntas) o deterioros. Cambie la cubierta
si fuera necesario.

Baterias / Sistema eléctrico:

e Controle el estado de carga de las baterias. Si fuera necesario cargue las v
baterias (Ver "Cargar las baterias" en la pagina 46)

e Controle el estado y el ajuste de todas las conexiones. Enchufe las v
conexiones si fuera necesario.

Freno de mano (si existe):

e Controle el funcionamiento del freno. En caso de un freno defectuoso, v

Su distribuidor especializado deberia controlar una vez al aio su vehiculo y realizar a fondo
el mantenimiento. Una lista completa de chequeo de los trabajos de control y de
mantenimiento a realizar se encuentra en el manual de mantenimiento, que se puede

solicitar a Invacare®.
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10 Avisos de reparacion

A continuacién se describen trabajos de reparacion, que puede realizar el usuario. Acerca de las
especificaciones de las piezas de repuesto véase el capitulo "Datos técnicos" en la pagina 59 o
las instrucciones de servicio, a disposicién en Invacare® (ver para ello las direcciones y nimeros
de teléfono en el parrafo "¢ Como contactar con Invacare®?" en la pagina 2). Si necesitara
ayuda, dirijase a su distribuidor Invacare®.

10.1 Reparar pinchazos

& ATENCION: jPeligro de lesiones si el vehiculo se pone en funcionamiento sin querer en
trabajos de reparacion!
o Desconecte el suministro eléctrico (interruptor CON/DES)!

e Embrague el motor!
e jAsegure el vehiculo antes de levantarlo con el gato y bloquee las ruedas con tacos!
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10.1.1 Arreglar pinchazos (neumaticos tipo 4.00 - 5)

I

i

Herramientas necesarias:
e Llave para tuercas de 17 mm

e Martillo de goma

e Levante el vehiculo con el gato y ponga un bloque de

e Afloje la tuerca de seguridad (1) con la llave de 17 mm.

e Retire la rueda golpeando ligeramente con cuidado con el

madera debajo para sujetarlo.

martillo de goma en el lado trasero hasta que se suelte del
eje.

¢ Problemas para desmontar las ruedas?
Puede ser necesario el uso de una herramienta especial. Consulte a su distribuidor Invacare®.
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10.1.1.1 Reparacion de pinchazos

"F ﬁ Herramientas necesarias
' o Kit de reparacion para camaras o una nueva camara de aire.

e Polvos de talco
e |lave de 12 mm

o Retire el pitorro de la valvula.

o Vacie el aire del neumatico, apretando el pasador
de la vélvula.

e Desenrosque las 4 tuercas (1) con la llave y
retirelas.

e Separe las dos mitades de la llanta, retire la cubierta
y la camara.

e Repare la camara de aire y coléquela de nuevo o
sustitiyala por una nueva.
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¢ Se mojo la camara vieja durante la reparaciéon?
Si la camara de aire vieja se va a reparar y a usar de nuevo y se ha mojado durante la
reparacién, puede resultar de gran ayuda aplicar un poco de polvo de talco en la cdmara.

e Coloque las dos mitades de la llanta por el exterior de la cubierta.

¢ Hinche un poco la rueda.

e Coloque de nuevo los tornillos y tuercas, que sujetan la llanta, y apriételos bien fijos.
e Controle el ajuste correcto de la cubierta en la llanta.

e Hinche el neumatico a la presion recomendada (2.8 bar).

e Controle de nuevo que la cubierta sigue estando bien ajustada y limpie la llanta.

e Enrosque el pitorro de la valvula.

e Coloque de nuevo la rueda en el eje motriz.

e Tire del freno de mano y sujételo para centrar el freno.

e Apriete la tuerca de seguridad con el freno de mano tensado.
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Eliminacién

e El embalaje de la silla se desecha en el reciclaje para carton.

e Las piezas metalicas se desechan en el reciclaje de chatarra.

e Las piezas de plastico se desechan en el reciclaje de plasticos.

e Los componentes y circuitos eléctricos se eliminan como chatarra electrénica.

e La eliminacién debe realizarse segun las normas nacionales legales respectivas.

e Inférmese en la administracién urbana o municipal acerca de empresas que gestionen
residuos.
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Datos técnicos

Condiciones admisibles de
servicio y de almacenaje

Almacenaje segun ISO 7176-9:

Gama de temperatura o -25...+50°C
Servicio segun ISO 7176-9:
Gama de temperatura e -40...+65°C

Sistema eléctrico \

2x12V /75 Ah (C20) AGM

Fusible principal

Motor e 10 km/h: S1: 250 W, Maxpeak 1200 W
e 12,8 km/h: S1: 250 W, Maxpeak 1200 W
e 15 km/h: S1: 250 W, MaXpeax 1200 W
Baterias e 2x12V /70 Ah (C20) Gel
[ )
[ )

70A

Corriente de salida

Cargador |

e 8A+
Tension de salida e 24V nominal (12 células)
Tension de entrada e 200 — 250V nominal
Temperatura de servicio o -25° ... +50°C
(ambiente)
Temperatura almacén e -40°...+65°C

Tipo

4.00 - 5 neumaticamente

Presion

2,8 bar
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Caract. de marcha \

Velocidad e 10 km/h

e 12,8 km/h

e 15km/h
Inclinaciéon max. autorizada e 3ruedas: 10°

o 4 ruedas: 10°
Altura max. de obstaculos e 10cm
franqueables
Radio de giro e 3ruedas: 156,5 cm

e 4 ruedas: 163 cm
Autonomia segun ISO 7176 *** | e 10 km/h: 60 km

e 12,8 km/h: 55 km

e 15 km/h: 55 km

Largo total e 3ruedas: 145 cm
e 4ruedas: 147,5cm
Anchura total e 66cm
Anchura total (gama de ajuste de |e 63 ... 72,5cm
los reposabrazos)
Altura total e 1255cm
Ancho del asiento e 20inch
Fondo del asiento e 19inch
Altura del asiento o 44/46,5/49/51,5cm
Angulo de respaldo e 05°..145°
Altura reposabrazos e 20..245cm




Tara e 3ruedas: 133 kg
e 4 ruedas: 136 kg

Carga max. e 160 kg

Carga max. eje del. e 3ruedas: 86 kg
e 4 ruedas: 87 kg

Carga max. eje tras. e 3ruedas: 206 kg
e 4 ruedas: 209 kg

*** Anotacion: La autonomia de una silla de ruedas eléctrica depende sobretodo de factores externos como el estado de carga las baterias,
temperatura ambiente, topografia local, estado de la calzada, presion de los neumaticos, peso del conductor, modo de conduccién y uso de
las baterias para la iluminacion, servos, etc.

**** Medido sin almohadilla



Inspecciones a realizar

Mediante sello y firma se declara que se han realizado perfectamente todos los mantenimientos
del plan de inspecciones de las instrucciones de mantenimiento y de reparacién. La lista de
acciones de mantenimiento a realizar se encuentra en el manual de mantenimiento.
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Inspeccion de entrega

1. Inspeccion anual

Sello del distribuidor/Fecha/Firma

Sello del distribuidor/Fecha/Firma

2. Inspeccién anual

3. Inspeccién anual

Sello del distribuidor/Fecha/Firma

Sello del distribuidor/Fecha/Firma

4. Inspeccion anual

5. Inspeccién anual

Sello del distribuidor/Fecha/Firma

Sello del distribuidor/Fecha/Firma
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CHIEN Tl ENTERPRISE CO. LTD.
No. 13, Lane 227, Fu Ying Road
Hsin Chuang, Taipei, Taiwan
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Tel: (44) (0) 1656 - 664 321, Fax: (44) (0) 1656 - 667532

Sweden, Danmark, Nederland

Dolomite AB

Box 55

V. Gétgatan 5

S-33421 Anderstorp

Sweden

Tel: (46) (0) 371 - 58 84 00, Fax: (46) (0) 371 - 170 90

Deutschland, Eastern Europe

Invacare Deutschland GmbH

Kleiststralle 49

32457 Porta Westfalica

Deutschland

Tel: (49) (0) 5731 - 754 0, Fax: (49) (0) 5731 - 754 52 191
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